
Lista Kontrolna Konserwacji Stacji
Ładowania Pojazdów Elektrycznych
(EV) W Branży Automotive Checklist

Inspekcja wizualna
Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, korozji lub poluzowanych połączeń.

ChecklistGuro

Identyfikator stacji

Napisz coś...

Temperatura otoczenia (°C)

Wprowadź liczbę...

Ogólny stan

Doskonałe

Dobry

Sprawiedliwy

Biedny

https://checklistguro.com/pl


Ocena kabli i złączy
Sprawdź, czy kabel ładowujący nie ma pęknięć, przetarć lub uszkodzeń. Przejrzyj
piny złącza pod kątem korozji lub wygięcia.

Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia

Napisz coś...

Dowody wandalizmu?

Tak

Nie

Prześlij zdjęcie stacji

  Upload File

Stan kabla

Doskonałe

Dobry

Sprawiedliwy

Biedny



Funkcjonalność wyświetlacza i interfejsu
Sprawdź, czy wyświetlacz jest czytelny i działa prawidłowo. Sprawdź, czy nie
wyświetlają się żadne komunikaty o błędach.

Stan pinów złącza

Wyczyść

Niewielka korozja

Umiarkowana korozja

Znaczna korozja

Długość postrzępienia kabla (mm)

Wprowadź liczbę...

Wygięcie pinów złącza (mm)

Wprowadź liczbę...

Dodatkowe uwagi

Napisz coś...

Zdjęcia uszkodzeń

  Upload File



Integralność portu ładowania

Czytelność wyświetlacza (Jasność, Kontrast)

Napisz coś...

Czy wyświetlane są komunikaty o błędach?

Tak

Nie

Opis wszystkich wyświetlanych komunikatów o błędach

Napisz coś...

Poziom jasności (jeśli jest regulowany)

Wprowadź liczbę...

Responsywność interfejsu użytkownika

Bardzo responsywny

Responsywny

Lekkie opóźnienie

Opóźnienie

Data ostatniej aktualizacji oprogramowania układowego

Wprowadź datę...



Upewnij się, że port ładowania jest czysty i wolny od wszelkich zanieczyszczeń.
Sprawdź, czy nie widać na nim żadnych śladów uszkodzeń lub zużycia.

Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia portu ładowania (zarysowania,
pęknięcia itp.)

Napisz coś...

Poziom korozji pinów złącza (0-5, 0=brak, 5=silny)

Wprowadź liczbę...

Typ złącza

Typ 1 (CHAdeMO)

Typ 1 (J1772)

Typ 2 (Mennekes)

CCS Combo 1

CCS Combo 2

Własność Tesla

Rezystancja pinów złącza (omów)

Wprowadź liczbę...

Zapisz wszelkie nietypowe dźwięki lub zapachy wykryte przy porcie
ładowania.

Napisz coś...



Weryfikacja funkcji bezpieczeństwa
Przetestuj przycisk zatrzymania awaryjnego oraz inne funkcje bezpieczeństwa, aby
upewnić się, że są sprawne.

Stan złącza

Doskonały

Dobry

Sprawiedliwy

Biedny

Podpis technika (test zatrzymania awaryjnego)

Czas aktywacji zatrzymania awaryjnego (sekundy)

Wprowadź godzinę...

Status przycisku zatrzymania awaryjnego

Funkcjonalny

Wymaga naprawy

Liczba naciśnięć przycisku zatrzymania awaryjnego (do testu
funkcjonalności)

Wprowadź liczbę...



Aktualizacje oprogramowania i
oprogramowania układowego
Sprawdź dostępność i zainstaluj wszelkie dostępne aktualizacje oprogramowania lub
oprogramowania układowego.

Sprawdzenie funkcjonalności blokady zasilania

Przejdź

Błąd

Data ostatniej aktualizacji

Wprowadź datę...

Aktualna wersja oprogramowania układowego

Wprowadź liczbę...

Metoda aktualizacji

Automatyczny

Instrukcja obsługi

Wypychanie do sieci

Uwagi do aktualizacji

Napisz coś...



Zasilanie i połączenia
Sprawdzić, czy połączenia zasilania są mocno dokręcone i czy nie występuje na nich
korozja; zweryfikować odczyty napięcia i natężenia prądu.

Status sukcesu

Sukces

Częściowy sukces

Niepowodzenie

Napięcie wejściowe (V)

Wprowadź liczbę...

Napięcie wyjściowe (V)

Wprowadź liczbę...

Prąd wejściowy (A)

Wprowadź liczbę...

Prąd wyjściowy (A)

Wprowadź liczbę...

Typ połączenia

Na stałe podłączony

Wtyczka



Czynniki środowiskowe
Sprawdź, czy nie ma oznak uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi
(słońcem, deszczem, śniegiem, lodem) i upewnij się, że zapewniony jest prawidłowy
drenaż.

Status połączenia

Bezpieczny

Luźny

Skorodowany

Uwagi dotyczące integralności połączenia

Napisz coś...

Temperatura otoczenia (°C)

Wprowadź liczbę...

Wilgotność względna (%)

Wprowadź liczbę...

Ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne

Nie

Minimalistyczny

Umiarkowany

Znaczący



Raportowanie i dokumentacja
Należy zapisywać wyniki inspekcji, przeprowadzone prace konserwacyjne oraz
wszelkie zidentyfikowane problemy na potrzeby przyszłego odniesienia.

Dowody na wystąpienie opadów/wilgoci

Nie

Nieistotny

Umiarkowany

Znaczący

Ostatnie zdarzenie śnieżne/lodowe

Wprowadź datę...

Data inspekcji

Wprowadź datę...

Czas inspekcji

Wprowadź godzinę...

Temperatura (°C)

Wprowadź liczbę...



Szczegółowe obserwacje/notatki

Napisz coś...

Ogólny stan

Doskonałe

Dobry

Sprawiedliwy

Ubogi

Podpis inspektora

Zdjęcia pomocnicze (opcjonalnie)

  Upload File


