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--- VORBEREITUNGEN ZUM PRE-TESTING ---
[ ] Erstellungsdatum Überprüfung
[ ] Vorbereitungszeit prüfen
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Verwendeter Prüfnormstandard (ASTM C39, ASTM C469, EN 12390-3, Andere (Bitte spezifizieren))
[ ] Projektname
[ ] Betonmischungsdesign Nr.
[ ] Ausrüstung bereit? (Ja, Nein)

--- PROBENENTNAHME UND -HANDHABUNG ---
[ ] Zur Identifikationsnummer/zum Tag
[ ] Ort der Probenentnahme (z. B. Platte Nr., Spalte C-3)
[ ] Anzahl der entnommenen Zylinder
[ ] Probennahmeverfahren (z. B. Schaufel, Hacke) (Nachricht/Exklusivmeldung, Maurerkelle, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Hinweise zu den Bedingungen der Probenentnahme (z. B. Feuchtigkeit, Temperatur, Setzverhalten)
[ ] Datum der Probenentnahme
[ ] Entnahmeszeitpunkt der Probe
[ ] Name/Initialen der Person, die Proben entnimmt

--- ZYLINDERVORBEREITUNG & -LAGERUNG ---
[ ] Anzahl der gefertigten Zylinder
[ ] Verwendeter Formtyp (z. B. Standard, Slim) (Standard, schlank, Sonstiges (Angabe))
[ ] Details zu anderen Schimmelarten (falls zutreffend)
[ ] Betonabsenkung (Zoll)
[ ] Kompaktierungsfaktor
[ ] Drehdatum
[ ] Hinweise zur Zylindervorbereitung (z. B. sichtbare Mängel, Lufteinschlüsse)
[ ] Härtungsbedingungen (Wasserabbinden, Kontrollierte Temperatur, Umgebungsbedingungen)
[ ] Aushärtungstemperatur (°C)

--- KALIBRIERUNG UND VERIFIZIERUNG VON MESSGERÄTEN ---
[ ] Letztes Kalibrierdatum für die Kompressionsmaschine
[ ] Presskapazität (kN/lbs)
[ ] Maschinenlastzunahme (kN/lbs)
[ ] Kalibriergewicht Seriennummer(n)
[ ] Verwendeter Kalibrierstandard (Zertifizierter Gewichtssatz, Druckstandard, Sonstiges (In LONG_TEXT spezifizieren))
[ ] Falls oben „Sonstiges“ ausgewählt wurde, bitte den Kalibrierstandard angeben:
[ ] Waageprüfung bestanden? (Ja, Nein)
[ ] Wenn die Lastzellenprüfung fehlgeschlagen ist, beschreiben Sie das Problem und die ergrommenen Korrekturmaßnahmen:
[ ] Verifizierte Last aufgebracht (kN/Pfund)

--- DURCHFÜHRUNG DES TESTVERFAHRENS ---
[ ] Zylinderlast beim Versagen (lbs oder kN)
[ ] Maximaler erreichter Lastwert (lb oder kN)
[ ] Zylinderdurchmesser (Zoll oder mm)
[ ] Zylinderhöhe (Zoll oder mm)
[ ] Dehnung bei Versagen (Mikrodehnung)
[ ] Laderate (0,25 Zoll/min, 0,5 Zoll/min, 1,0 Zoll/Min, Sonstiges - Angabe, Nach Standard festgelegt)
[ ] Beobachtungen während des Testens (z. B. Rissmuster, Versagensmodus)
[ ] Testrichtung (falls zutreffend) (Parallel zu Verstärkung, Senkrecht zur Bewehrung, Nicht zutreffend)

--- DATENERFASSUNG UND -ANALYSE ---
[ ] Zylinderdurchmesser (Zoll)
[ ] Zylinderhöhe (Zoll)
[ ] Maximale Testbelastung (lbs)
[ ] Bruchlast (lbs)
[ ] Berechnete Druckfestigkeit (psi)
[ ] Durchschnittliche Druckfestigkeit (psi) – für mehrere Tests
[ ] Verwendete Prüfmethode (z. B. ASTM C496, ASTM C39) (ASTM C39, ASTM C496, Sonstiges (Im Fließtext spezifizieren))
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen (z. B. Fehlerbild, ungewöhnliche Bedingungen)

--- DOKUMENTATION & BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Testnummer/ID
[ ] Datum des Tests
[ ] Zeitpunkt des Tests
[ ] Projektname
[ ] Betonmischungsdesign
[ ] Beobachtungen während des Tests (z. B. Rissbildung, Aussehen)
[ ] 28-Tage-Festigkeit (psi/MPa)
[ ] Einhaltung der Spezifikation? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Anbei Testzertifikate/Fotos beifügen
[ ] Test-Signatur

--- QUALITÄTSKONTROLLE & NICHTKONFORMITÄT ---
[ ] Anzahl der entsorgten Zylinder (falls vorhanden)
[ ] Grund für die Entsorgung des Zylinders (falls zutreffend)
[ ] Beobachtete Anomalien (z. B. Risse, Lufteinschlüsse) (Keine, Knistern, Luftblasen, Oberflächenfehler, Sonstiges (bitte in langem Text angeben))
[ ] Beschreibung der beobachteten Anomalien (falls oben ausgewählt)
[ ] Testergebnis innerhalb der Spezifikationsgrenzen? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Erklärung der Nichtkonformität (bei außerhalb der Grenzwerte liegenden Ergebnissen)
[ ] Ergriffene Korrekturmaßnahmen (Probe neu testen, Mischdesign anpassen, Aushärtungsverfahren untersuchen, Sonstiges (bitte im langen Text spezifizieren))
[ ] Details zu Korrekturmaßnahmen (falls oben ausgewählt)
[ ] Datum der Korrekturmaßnahme
[ ] Unterschrift der Person, die die Nichtkonformität bestätigt

--- END OF TEMPLATE ---
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