
Checkliste Zur Sicherheit Und
Inspektion Von LNG-Anlagen

Vorbereitungsprüfungen
Überprüfung von Systemen und Geräten vor Inbetriebnahme der Anlage.

ChecklistGuro

Geplanter Starttermin

Datum eingeben...

Geplante Startzeit

Uhrzeit eingeben...

Umgebungstemperatur (Celsius)

Eine Zahl eingeben...

Windgeschwindigkeit (m/s)

Eine Zahl eingeben...

https://checklistguro.com/de


Tank- und Behälterprüfungen
Detaillierte Untersuchung von Lagerbehältern und Gefäßen zur Überprüfung der
strukturellen Integrität und zur Lecksuche.

Wetterbedingungen

Klar

bewölkt

Regen

Nebel

Schnee

Vorab-Checkliste – Überprüfungshinweise

Etwas schreiben...

Betriebsleiter-Unterschrift – Vorab-Startfreigabe

Tankwandstärke (mm)

Eine Zahl eingeben...

Tankdruck (kPa)

Eine Zahl eingeben...



Korrosionsbeobachtungen

Etwas schreiben...

Riss- oder Schweißnahtfehlerhinweise

Etwas schreiben...

Füllstandsanzeigestatus

funktional

fehlerhaft

Kalibrierung erforderlich.

Tankuntersuchungsfotos

  Upload File

Letzte interne Prüfdatum

Datum eingeben...

Behältermaterialtyp

Kohlenstoffstahl

Edelstahl

Andere



Integrität von Pipelines
Zustandsbewertung der Pipeline, einschließlich Korrosionsüberwachung,
Leckageerkennung und Druckprüfung.

Betriebsdruck der Pipeline (PSI)

Eine Zahl eingeben...

Rohrwandstärke (Zoll)

Eine Zahl eingeben...

Rohrmaterialtyp

Kohlenstoffstahl

Edelstahl

Andere

Letzte interne Prüfdatum

Datum eingeben...

Inspektionsbeginn

Uhrzeit eingeben...

Korrosionsgeschwindigkeit (mm/Jahr)

Eine Zahl eingeben...



Brandschutzanlagen
Überprüfung von Brandschutzeinrichtungen, Brandmeldegeräte und
Notfallmaßnahmen.

Pigging-Häufigkeit (Monate)

Alle 1-3 Monate

Alle 3 bis 6 Monate

Alle 6 bis 12 Monate

Länger als 12 Monate

GPS-Koordinaten des Prüfstandorts

  Set My Current Location

Feuerlöschwasserstand (Gallonen)

Eine Zahl eingeben...

Zustand der Feuerlöschpumpe

Betrieblich

Benötigt Wartung

Außer Betrieb



Gaszünderkennung und -überwachung
Überprüfung von Gasdetektoren, Überwachungssystemen und Alarmfunktionen.

Letztes Datum der Feuerlöscherprüfung

Datum eingeben...

Status der Sprinkleranlage

Offen

Geschlossen

Teilweise geöffnet

Feuerwehrschlauchdruck (PSI)

Eine Zahl eingeben...

Feuerwertanlage – Status

Normal

Fehler

Testen

Anmerkungen und Feststellungen zu Brandschutzeinrichtungen

Etwas schreiben...



Methankonzentration (ppm)

Eine Zahl eingeben...

Schwefelwasserstoffkonzentration (ppm)

Eine Zahl eingeben...

Umgebungstemperatur (°C)

Eine Zahl eingeben...

Detektorkalibrierungsstatus

Kalibriert

Muss kalibriert werden.

Außer Betrieb

Letzte Kalibrierdatum

Datum eingeben...

Lesezeit

Uhrzeit eingeben...



Elektrische Sicherheit
Prüfung von elektrischen Geräten, Erdungssystemen und Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr.

Überprüfte Ort(e) des Detektors

Tanklager

Laderampe

Kontrollraum

Leitungszugangspunkte

Detektorausfall/Alarmsignale – Notizen

Etwas schreiben...

Spannungsmessung (Phase A)

Eine Zahl eingeben...

Spannungsmessung (Phase B)

Eine Zahl eingeben...

Spannungsmessung (Phase C)

Eine Zahl eingeben...



Sicherheitssysteme

Zustand des Erdungssystems

Ausgezeichnet

Gut

gerecht

Arm

Beobachtete potenzielle Gefahren

Freiliegende Verkabelung

Beschädigte Isolierung

Lose Verbindungen

Mangelnde Erdung

Überhitzte Geräte

Keine festgestellt.

Zustandsbericht elektrischer Geräte

Etwas schreiben...

Letztes Datum der Elektroprüfung

Datum eingeben...

Inspektorenunterschrift



Bewertung von Sicherheitsperimetern, Zugangskontrollen und
Überwachungsgeräten.

Zaunhöhe (Meter)

Eine Zahl eingeben...

Überwachungskamerasystem-Status

betrieblich

Herabgestuft

Außer Betrieb.

Zugangskontrollpunkte überprüft

Haupttor

Diensteinheit

Laderampe

Verwaltungsgebäude

Letztes Datum des Intrusion-Detection-System-Tests

Datum eingeben...

Beginn der Sicherheitsdienstpatrouille

Uhrzeit eingeben...



Personalentwicklung und Qualifikation
Überprüfung von Mitarbeiterzertifizierungen, Schulungsunterlagen und
Notfallübungen.

Standort des Sicherheitszentralraums

  Set My Current Location

Letztes Datum für Hazmat-Schulung

Innerhalb der letzten 6 Monate

Innerhalb der letzten 12 Monate

Über 12 Monate

Nicht erforderlich.

Datum der letzten Übung für den Notfallschutz

Datum eingeben...

Anzahl der Schulungsstunden im LNG-Umgang

Eine Zahl eingeben...



Umweltkonformität
Überprüfung der Emissionsüberwachung, Notfallpläne zur Verhütung von
Verschüttungen und Abfallwirtschaftspraktiken.

Relevante Zertifizierungen

Arbeits- und Gesundheitsschutzgrundlagen 10

Arbeits- und Gesundheitsschutz-Schulung 30

Erste Hilfe / Wiederbelebung

Eingeschränkter Raum – Betreten

HAZWOPER

Ausbildungsbescheinigung

Festgestellte Schulungsdefizite (falls vorhanden)

Etwas schreiben...

Letztes Datum der Emissionsüberwachung

Datum eingeben...

Methanemissionen (ppm)

Eine Zahl eingeben...



Nachuntersuchungen
Überprüfung der Systemabschaltverfahren und abschließende Geräteprüfungen.

Status des Plans zur Vermeidung von Verschüttungen

aktuell

Benötigt Überprüfung

veraltet

Zusammenfassung der aktuellen Umweltprüfungen

Etwas schreiben...

Umweltüberwachungsberichte

  Upload File

Abfallwirtschaftsplan-Konformität

konform

Geringfügige Abweichung

Erhebliche Abweichung

Abschluss der Stilllegung

Uhrzeit eingeben...



Endgültiger Tankdruck (psia)

Eine Zahl eingeben...

Alle Systeme offline verifiziert?

Ja.

Nein.

Letztes Ausschaltdatum

Datum eingeben...

Abweichungen/Beobachtungen während des Herunterfahrens

Etwas schreiben...

Betriebsleiter-Unterschrift (Bestätigung der Abschaltung)


